Opis produktu

Dane aktualne na dzien: 16-07-2026 11:12

Link do produktu: https://center-com.pl/denon-dcd-1290-topowy-odtwarzacz-cd-pilot-p-2721.html

DENON DCD-1290 TOPOWY
ODTWARZACZ CD PILOT !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod producenta
Model

Rodzaj

Ztacza

Certyfikaty zgodnosci
Marka

Kolor

Odtwarzane nosniki

Pilot

999,00 zt

dcd 1290

dcd 1290

dcd 1290
DCD 1290
jednoptytowy
cyfrowe wyjscie koaksjalne
CE

Denon
czarny

CD

tak
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

¢ Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

¢ W komplecie - odtwarzacz, pilot

Krétki opis:

Wysokiej klasy odtwarzacz Denona. Znany i ceniony. Zagra na pewno lepiej niz obecnie dostepne CD-ki za ponad 2 tysigce.
Wewnarz duza ilos¢ elektroniki jak przystato na odtwarzacz z wyzszej pétki zamiast audiofilskiego powierza jak we
wspotczesnych duzo drozszych konstrukcjach. Z tego powodu jest bardzo ciezki. Prezentowany odtwarzacz kompaktowy jest
zaawansowana konstrukcjg, dzieki ktérej firma Denon zyskata uznanie w Swiecie audio. DCD-1290 powstat w oparciu o
selekcjonowane elementy elektroniczne, a jego dopracowana pod kazdym wzgledem budowa niweluje rezonanse i
promieniowanie elektromagnetyczne. Odtwarzacz ktéry macie Pafnstwo przyjemnosc ogladac posiada dwa oddzielne na kanat
przetworniki cyfrowo-analogowe, pracujace z rzeczywistg rozdzielczoscig 20 bitéw.

Parametry:

Wyjscia cyfrowe optyczne i koaksjalne

Wyjscie analogowe state i regulowane - mozliwos¢ podpiecia bezposrednio pod koncéwke mocy
Klawisze szybkiego wyboru

Wyrazisty wyswietlacz z listg utworéw

Funkcje: Program , Repeat , Fader, A-B Repeat , Random , Auto Space

4 tryby wyswietlania czasu

Przyciemnianie wyswietlacza

Regulowane gniazdo stuchawkowe
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Panel przedni aluminiowy

Pasmo przenoszenia: 2 Hz - 20 000 Hz
Dynamika: 100 dB

Stosunek sygnat/szum: 112 dB
Separacja kanatéw: 108 dB

Wymiary : 434 x 120 x 310 mm

AvER DCD-1290
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WARNING:

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

