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Opis produktu
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DENON DRA-500AE MARKOWY
AMPLITUNER STEREO RDS

PILOT !

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

System dzwieku
Komunikacja

Funkcje

Wysokos$¢ produktu
Impedancja gto$nikow (Q)
Zawiera baterie

Marka

Kolor

Pozostate ztacza
Szerokos$¢ produktu
Gtebokos$¢ produktu

Moc dynamiczna na kanat 6 Q
Kod producenta

Model

599,00 zi
De

De

2.0

brak
radio FM
14.7
4-16

nie
Denon
srebrny
wejscie gramofonowe
43.5
41.4

95

De

DENON DRA-500AE
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

W komplecie - amplituner, pilot

Krotki opis:

Top Of The Line amplituneréw Denona:) W DRA-500AE bardzo liczy sie elegancja. Przedni panel wykonano z grubego ptata
aluminium. Wzmacniacz mocy zbudowano na dyskretnych komponentach, a mozliwosci siegaja 95W na kanat. W parze z duza
mocy idzie znaczna wydajnos¢ pragdowa, co pozwala na jednoczesne wysterowanie dwdch par zespotéw gtosnikowych.
Naturalnie takie wyniki uzyskano inwestujac w solidny uktad zasilajgcy. SLDC (Signal Level Divided Construction) jest metoda
Denona na unikniecie znieksztatcen sygnatéw o niewielkim natezeniu. SLDC polega na catkowitym (fizycznym i elektrycznym)
odizolowaniu uktadéw odpowiedzialnych za delikatne przebiegi od reszty elektroniki. Daje to wydatne zmniejszenie
znieksztatcen a wiec wzrost naturalnosci i dynamiki dZzwieku. Przetacznik Zrédet skupia kilka wejs¢ liniowych, oraz wejscie dla
gramofonu analogowego. Funkcjonalnos$¢ uzupetnia wyjscie stuchawkowe oraz ptynna regulacja wysokich i niskich tonéw
pozwalajgca na precyzyjne dopasowanie rodzaju brzmienia do natezenia dzwieku i warunkéw odstuchowych.

Parametry:

Moc: 2 x 95 wat /4 Ohm

Wysokiej jakosci stopien mocy Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) zapobiega interferencjom sygnatu
Cyfrowa regulacja Bass Treble

Tuner FM/MW

Pamiec tunera 56 stacji

Funkcje RDS-EON z radiotekstem
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¢ Funkcja Loudness

* Wejscie Phono

¢ Mozliwos¢ podtaczenia stacji dokujgcej iPod DENON ASD-1R
* Przefaczanie gtosnikéw A/B

e Aluminiowy panel czotowy

¢ Wyijscie stuchawkowe
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