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DENON TU-1500AE ZNAKOMITY
TUNER RADIOWY !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Ztacza

Marka

Kolor

Funkcje

Wysokos$¢ produktu
Rodzaj

Liczba zapamietywanych stacji
Kod producenta
Model

Komunikacja
Szerokos$¢ produktu
Gtebokos$¢ produktu

Radio

399,00 zt

DENON TU-1500AE
DENON TU-1500AE
45013003

wyjscie analogowe RCA
Denon

srebrny

funkcja standby
7.3

cyfrowy

100

DENON TU-1500AE
DENON TU-1500AE
brak

43.4

38.4

AM
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

¢ Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

W komplecie - tuner, kabel zasilajgcy

Krétki opis:

Firma DENON po raz kolejny staneta na wysokosci zadania wypuszczajac na rynek ten oto tuner. Zbudowany bardzo solidnie i
funkcjonalnie. Wszystko wzorowo rozmieszczone. Sprzet ten doskonale nadaje sie do uzupetnienia Twojego systemu audio - w
kohcu czasami mozna postuchad radia:) Jest to jedna z najciekawszych konstrukcji tej firmy. Gabarytowo i wizualnie pasuje do
linii HI-FI z kilku lat. Sprzet charakteryzuje sie nienaganna czutoscia - nawet dla najstabszych sygnatéw. Nie ma zadnych
ktopotéw z trybem stereo. Jesli chodzi o dZwiek to po prostu inna... lepsza klasa brzmienia!!!

Parametry:

Dwuczesciowy wyswietlacz DOT-Matrix dla tatwego odczytu wielostronicowych informacji
Pamiec 100 stacji FM i AM

Obwdd wyjsciowy o niskiej impedancji (300ohm)

RDS-EON z radiotekstem

Precyzyjny obwdd wejsciowy

Wejscia antenowe: 1

Wysokiej jakosci aluminiowe pokretto i ptyta czotowa

Mozliwos$¢ zdalnej obstugi za pomoca pilota systemowego DENON

Zakres odbieranych czestotliwosci: UKF: 87,50 MHz - 108,00 MHz, SF: 522 kHz - 1611 kHz
Czutos$¢: UKF: 1,2 I'V (IHF), SF: 18 IV

Separacja kanatéw stereo UKF: 40 dB (1 kHz)

Stosunek sygnatu do szumu: mono: 77 dB (IHF), stereo: 72 dB (IHF)

Znieksztatcenia harmoniczne: mono: 0,15 %, stereo: 0,3 %
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