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Link do produktu: https://center-com.pl/harmankardon-avrl45-markowy-amplituner-61-dts-rds-pilot-p-2032.html

Opis produktu

HARMAN/KARDON AVR145
MARKOWY AMPLITUNER 6.1

DTS RDS PILOT !

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Impedancja gto$nikow (Q)
Liczba wyjs¢ HDMI
Zawiera baterie

Marka

System dzwieku
Komunikacja

Liczba cyfrowych wyjs¢
optycznych S/PDIF

Liczba cyfrowych wejs¢
koaksjalnych

Liczba wejs¢ HDMI
Certyfikaty zgodnosci
Kod producenta
Model

Kolor

Liczba cyfrowych wejs¢
optycznych S/PDIF

599,00 zt

AVR 145

AVR 145
45037634

8-16

0

nie

Harman Kardon
5.1

brak

1

0

CE

AVR 145
AVR 145
czarny

3
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

e Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

¢ W komplecie - amplituner, pilot

Krétki opis:

AVR145 jest wykonany réwnie dobrze jak o wiele drozsze modele. Jest bardzo ciezki - wazy az 11 kg, bo zastosowano w nim
duze radiatory i przede wszystkim solidny uktad zasilania. W specyfikacji urzadzenia jego moc w trybie wielokanatowym
okredlona jest na 6 x 40 W, a w stereo 2 x 50 W. W poréwnaniu z danymi katalogowymi modeli konkurencji z tego samego
przedziatu cenowego te wartosci wydajg sie niskie. Wynika to z faktu, ze Harman/Kardon bardzo rzetelnie informuje o mocy
nominalnej sprzetu. Inni producenci podajg mozliwie jak najwyzsze wartosci, lecz czesto okazuje sie, ze deklarowana przez
nich moc urzadzenia jest osiggalna tylko przy korzystaniu z jednego kanatu - w trybie wielokanatowym drastycznie spada.
AVR140 o mocy 40 W na kanat jest w stanie nagto$ni¢ naprawde duze pomieszczenia. Podczas testéw Swietnie sie sprawdzit,
wspotpracujac z wymagajgcym zestawem kolumn Sonus Faber Grand Home, ustawionym w pomieszczeniu o powierzchni ok.
40 m2. Amplituner wyposazono w bogaty zestaw dekoderéw, m.in. w DD EX i DTS ES oraz firmowy procesor
Harmana/Kardona, uktad Logic7, ktéry dziata na zasadzie podobnej do algorytméw Dolby przy uprzestrzennianiu nagran.
Elementem zastugujacym na szczegdlng uwage jest zastosowany w urzadzeniu rozbudowany system regulacji basu. Niskie
tony moga by¢ okreslane "globalnie" dla catego zestawu kolumn lub tez indywidualnie dla kazdej kolumny z osobna.

Parametry:
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Mozliwo$¢ podigczenia 7 gtosnikdw - 2 x przéd, 2 x tyt, 1 x centralny, 1x dodatkowy tyt, 1 x subwoofer aktywny
Wejs¢ koncentrycznych i optycznych audio jest az 6, z czego dwa sa tatwo dostepne na przednim panelu.
DPL II, DD EX, DTS ES, Logic7

Ograniczenie poziomu maksymalnego wysterowania

Programy DSP

Przyciemnianie wyswietlacza

0OSD

Ustawienia czestotliwosci odciecia dla kazdej z kolumn

Wejscie analogowe 7.1

Bass - tony niskie

Treble - tony wysokie

Balance - balans

Swietny odbiér i duza czuto$¢ tunera

Tryb szukania AUTO / MANUAL

RDS z EON, PTY

RADIO TEXT

Zakres FM - 87,5 - 108 Mhz

Mozliwos$¢ zapamietania az wybranych stacji

Wyijscie na stuchawki - duzy jack

2 Gniazda AC - do podpiecia innego urzadzenia bez koniecznosci szukania dodatkowego gniazdka w Scianie
Cyfrowy wyswietlacz
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