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Link do produktu: https://center-com.pl/kenwood-kr-a4060-solidny-amplituner-stereo-z-rds-p-2306.html

Opis produktu

KENWOOD KR-A4060 SOLIDNY
AMPLITUNER STEREO Z RDS !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod producenta
Model

Kolor

Pozostate ztacza
Szerokos¢ produktu
Gtebokos$¢ produktu
Marka

System dZwieku
Komunikacja
Funkcje

Wysokos$¢ produktu

Zawiera baterie

299,00 zt

123

123

123

KR-A4060

czarny

wejscie gramofonowe
a4

32

Kenwood

2.0

brak

filtr Loudness (kontur)
13.5

nie
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Najwazniejsze informacje:

* Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotaczony do kazdego zakupu

W komplecie - amplituner

Krétki opis:

Amplituner firmy Kenwood, przeznaczony do odstuchu w trybie stereo, posiadajacy na pokfadzie wszelkie niezbedne opcje,
urzadzenie bardzo funkcjonalne. Amplituner w petni sprawy (bez napraw, oryginat), sekcja wzmacniacza jak i tunera pracuje
bez zadnych uwag. Tuner bardzo czuty, stroi precyzyjnie, nie ma wygérowanych wymaganh wobec anteny. Poza gramofonem
do oferowanej tu maszyny mozna podpia¢ 5 dodatkowych Zrédet dzwieku, podtaczenie przyktadowo cd, deck’a, komputera
oraz dekodera TV cyfrowej nie bedzie stanowi¢ zadnego problemu. Wystepuje réwniez funkcja Loudness dajgca Swietny efekt,
witasciciele innych firm takiego udogodnienie nie posiadajg, dlatego miedzy innymi ratuja sie zakupem korektora graficznego
:) Zamieszczone zdjecia ukazujg doktadnie ten egzemplarz, ktéry jest przedmiotem aukcji, mozna dokonac¢ samooceny.

Parametry:

Moc okoto - 60 W na kanat

4 wyjscia na kolumny pracujgce razem lub osobno

Wejscia audio na dodatkowe urzadzenia typu CD,KOMPUTER,DECK itd.
Wbudowane gniazdo stuchawkowe 6,3 mm

REGULACJA TONOW NISKICH | WYSOKICH

Regulacja Balance

Podbicie LODNESS

Mozliwos¢ podpiecia korektora

Wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne
Impedancja 4 -16 Ohm
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e TUNER CYFROWY Z SYSTEMEM RDS

¢ Pamiec stacji radiowych

e Wyszukiwanie stacji reczne lub automatyczne
¢ Wbudowane dwa gniazda zasilajace

e Brak pilota w komplecie

KENWOOD

AM-FM STER
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PHOMNES
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