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PIONEER A-602 TOPOWY
WZMACNIACZ STEREO !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kod producenta
Model

Liczba kanatéw
Funkcje
Znieksztatcenia THD
Certyfikaty zgodnosci
Marka

Kolor

Pozostate ztacza
Pobér mocy
Zataczone wyposazenie

Kod taryfy celnej

699,00 zt

A-602

A-602

059404998550

A-602

A-602

2

filtr Loudness (kontur)
0.01

CE

Pioneer

czarny

wejscie gramofonowe
650

Przewod zasilajacy

85423390

wygenerowano w programie shopGold


https://center-com.pl/pioneer-a-602-topowy-wzmacniacz-stereo-p-3108.html

Najwazniejsze informacje:

Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotgczony do kazdego zakupu

W komplecie - wzmacniacz

Krotki opis:

Wedtug firmowej informacji w instrukcji obstugi ma to by¢ zaréwno wzmacniacz wygodny jak tez i zapewniajacy wysoka jakosc
dzwieku.

W opisie wzmacniacza wymieniono catg serie firmowych rozwigzan stuzacych do osiggniecia wysokiej jakosci dZzwieku. Sa to:

Wide Range Linear Circiut (ma zapewni¢ statg impedancje wyjsSciowa i stabilno$¢ wzmacniacza dla catego pasma
czestotliwosci),

High Current Drive Circuit (podnoszacy wartos¢ pradu i zmniejszajacy szum),

Chamber Construction (konstrukcja komorowa z ekranujacymi przegrodami, stuzaca wzajemnej izolacji poszczegéinych
blokéw wzmacniacza),

AERO Heat Sink (solidne, zakrzywione radiatory pomagajace ttumi¢ rezonanse),

High Channel Sparation Design (wysoka separacja kanatéw).

Istnieje kilka mozliwos$ci zmiany charakterystyki czestotliwosciowej wzmacniacza. Sg dwa konwencjonalne regulatory barwy,
korekcja kontur i filtr subsonic do odcinania bardzo niskich czestotliwosci docierajgcych z gramofonéw analogowych. Subsonic
dziata tylko gdy sygnat pobierany jest z wejscia gramofonowego. Pozostate regulacje dziatajg w potaczeniu z pokrettem
gtosnosci. W petny sposdéb uruchamiane sa przy potozeniach pokretta ponizej godziny 10. Przy dalszym przekrecaniu w prawo
dziatanie konturu i regulatoréw barwy jest stopniowo eliminowane. Ma to na celu zwiekszenie bezpieczenstwa sprzetu. Na
wysokich poziomach gtosnosci regulacje barwy nie sa zwykle potrzebne, natomiast mozna przesadzi¢ i poprzez dodanie basu
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lub wysokich tonéw doprowadzi¢ do uszkodzenia kolumn lub wzmacniacza.

A-602 ma trzy wejscia liniowe, jedno gramofonowe o zmiennej czutosci (MM/MC) i gniazda dla dwéch magnetofonéw. Osobne
pokretto stuzy do wyboru wej$¢ do odstuchu, a osobne do nagrywania. Mozna tez dokonywaé kopiowania pomiedzy
magnetofonami w obu kierunkach. Jest tez przycisk mute do skokowego sSciszenia dzwieku o 20 dB i pokretto balansu.

Wzmacniacz ma dwa komplety gniazd do podtgczenia kolumn. Mozna je dowolnie odtgczad przyciskami na przedniej $ciance,
co pozwala na przyktad na odciecie kolumn przy korzystaniu ze stuchawek. Na tylnej Sciance sg tez trzy gniazda sieciowe, w
tym dwa odtgczane wraz ze wzmacniaczem. Jest tez gniazdo do potaczenia z innymi urzgdzeniami Pioneera w celu wspélnego
sterowania.

Dla stuchaczy bardziej purystycznych stuzy przycisk direct. Odcina on wszelkie regulatory barwy, kontur, pokretto balansu i
wyjécia magnetofonowe i w sposéb optymalny przekazuje sygnat.

Parametry:

e Moc 2 x 150W (4ohm DIN) , 2 x 100 (8ohm DIN)

¢ Mozliwos¢ podpiecia 2 par kolumn Ai B

¢ Wejscia PHONO, CD, TUNER, LINE, TAPE1, TAPE2, TAPE3/adapt
¢ Odpinany kabel zasilajgcy

¢ 3 gniazda zasilajace dla innych komponentéw wiezy
e Ominiecie korektora - DIRECT

¢ Wyijscie stuchawkowe

e Regulacje : BAS, TREBLE, BALANCE

e SUBSONIC

¢ LOUDNESS

¢ Osobny przetgcznik zrédta nagrywania

e Muting

e Przetacznik rodzaju wktadki MM/MC

e TAPE MONITOR

e Wymiary : 420 x 161 x 432 mm

e Masa : 14 kg

e Zasilanie 230V

¢ Pobdr mocy : 650W ( przy petnym obcigzeniu )
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