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SONY STR-DE205 FIRMOWY
AMPLITUNER STEREO RDS

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Funkcje

Liczba cyfrowych wyjsé
optycznych S/PDIF

Impedancja gtosnikéw (Q)
Liczba wyj$¢ HDMI

Kod producenta

Model

Kolor

Liczba cyfrowych wejs¢
optycznych S/PDIF

Liczba cyfrowych wejs¢
koaksjalnych

Liczba wejs¢ HDMI
Marka
System dZwieku

Komunikacja

299,00 zt
901CED342
901CED342
099507090560
radio FM

0

4-16

0
901CED342
STR-DE205
czarny

0

Sony
2.0
brak
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

W komplecie - amplituner

Krétki opis:

Amplituner posiada na swoim poktfadzie wszelkie niezbedne opcje . Urzadzenie bardzo funkcjonalne . Sekcja wzmacniacza jak i
tunera pracuje bez zadnych uwag. Tuner bardzo czuty, stroi precyzyjnie, nie ma wygérowanych wymagan wobec anteny, tryb
stereo, RDS chodzi bezproblemowo. Poza gramofonem do oferowanej tu maszyny mozna podpia¢ 4 dodatkowe Zrédta
dzwieku. Podtgczenie przyktadowo cd, deck”a, komputera oraz dekodera TV cyfrowej nie bedzie stanowi¢ Zzadnego problemu.
Wystepuje réwniez funkcja BassBoot (podbicie basu) dajaca swietny efekt. Wtasciciele innych firm takiego udogodnienie nie
posiadaja, dlatego miedzy innymi ratuja sie zakupem korektora graficznego

Parametry:

INPUT: CD, TAPE/MD, TV/LD, VIDEO;

Regulacja Bass, Treble, Balance,

Podbicie Basu BASS BOOT

Wyjscie na dwie pary gtosnikéw;

Radio posiada mozliwos¢ programowania stacji radiowych,
Klawiatura bezposredniego dostepu do zaprogramowanych stacji
Automatyczne strojenie,

RDS EON z wieloma funkcjami!!!
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e Moc wzmacniacza stereo: 60 + 60 W;
¢ Wyjscie stuchawkowe;
e Brak pilota w komplecie

EBRDSEN

EBRD-SEON

Audio Video Control Center
DIRECT ACCESS TUNING/PRESET TUNING
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EBRDSEON

&

Audio Video Control Center

O DIRECT ACCESS TUNING PRESET TUNING
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