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SONY STR-GX707ES FIRMOWY
AMPLITUNER STEREO RDS ! (

Cena 499,00 zł

Numer katalogowy STR-GX707ES

Kod producenta STR-GX707ES

Kod producenta STR-GX707ES

Model STR-GX707ES

Kolor czarny

Liczba cyfrowych wejść
optycznych S/PDIF

0

Liczba cyfrowych wejść
koaksjalnych

0

Liczba wejść HDMI 0

Marka Sony

System dźwięku 2.0

Komunikacja brak

Liczba cyfrowych wyjść
optycznych S/PDIF

0

Impedancja głośników (Ω) 4-16

Liczba wyjść HDMI 0

Opis produktu
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Najważniejsze informacje:
Stan techniczny - urządzenie sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych
napraw
Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjęciach, pokrywa zawiera rysy
Paragon fiskalny - dołączony do każdego zakupu
W komplecie - amplituner

Krótki opis:
Amplituner firmy Sony, przeznaczony do odsłuchu w trybie stereo, posiadający na pokładzie wszelkie niezbędne opcje,
urządzenie bardzo funkcjonalne. Amplituner w pełni sprawy (bez napraw, oryginał), sekcja wzmacniacza jak i tunera pracuje
bez żadnych uwag. Tuner bardzo czuły, stroi precyzyjnie, nie ma wygórowanych wymagań wobec anteny. Jest to jeden z
wyższych modeli, zbudowany z najlepszych komponentów. Nie ma co porównywać z tańszymi modelami - to po prostu inna
liga!!! Przynależność do rodziny ES jest gwarancja reprodukcji dźwięku na najwyższym poziomie.

Parametry:
regulacja tonów bass /bas/
regulacja tonów treble /sopran/
System RDS
pełny REC SELECTOR
tryb pracy stereo
wejścia liniowe na dodatkowe urządzenia
wejście gramofonowe: 1x PHONO
tuner cyfrowy 2 zakresy AM i FM w oryginalnym paśmie 87,50-108,00MHZ
programowanie do pamięci stacji radiowych
wyszukiwanie AUTO/MANUAL
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bardzo czytelny wyświetlacz DIGITAL
możliwość pracy z kolumnami o impedancji od 4 – 16ohm
możliwość podłączenia dwóch zestawów kolumn  A, B
moc urządzenia około 2x80W
zakręcane terminale do kolumn
dodatkowe gniazdo sieciowe
wejścia/wyjścia typu CHINCH (niklowane)
Brak pilota w komplecie
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