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SONY TA-F270 SOLIDNY
WZMACNIACZ STEREO !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Model

Komunikacja

Moc wyjsciowa 8Q
Funkcje

Wysokos$¢ produktu
Moc wyjsciowa 4Q
Marka

Kolor

Liczba kanatéw
Pozostate ztacza
Szerokos¢ produktu

Gtebokos$¢ produktu

399,00 zt

TA-F270

TA-F270

45022715

TA-F270

TA-F270

brak

60

filtr Loudness (kontur)
13.5

0

Sony

czarny

2

wejscie gramofonowe
43

36
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

e W komplecie - wzmacniacz

Krétki opis:

Klasyczny wzmacniacz renomowanej firmy. Uniwersalny wyglad pasujacy niemalze do wszystkich linii SONY. Idealnie nadaje
sie do potaczenia z komputerem. Wysoka jakos¢ wykonania, dynamiczny dZzwiek, tatwos¢ obstugi to pokrétce to czego mozna
sie spodziewa¢ po tym urzadzeniu. Przedni Panel w catos$ci wykonany z aluminium, zadnego plastiku. Wzmacniacz ten to
prawdziwy rarytas jakich dzi$ sie juz nie produkuje, dzieki temu bedzie jeszcze dtugo bezawaryjnie stuzyt - z catg pewnoscia
znacznie przewyzsza pod wzgledem jakosci wykonania, zastosowanych podzespotéw jakies$ "chifiskie" amplitunery kina
domowego, gdy te amplitunery przestang dziata¢ ten "japonczyk" nadal bedzie cieszyt ucho swoim dzwiekiem a oko pieknym
niestarzejgcym sie designem :)

Parametry:

wyjscia: zaciski na 4 kolumny

moc 60 Wat na kanat przy 8 Ohm
wejscia audio na dodatkowe urzadzenia
regulacja bass, treble, balance, volume
funkcja ON/OFF Speakers A/B
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¢ funkcja LOUDNESS (podbicie tonéw)

e Petny Rec Selector

Filtr Subsonic

funkcja DIRECT (odtaczanie regulacji tonéw niskich i wysokich)
e gniazdo stuchawkowe (duzy jack)

= 0N [LOFF

wygenerowano w programie shopGold



TAPE1—~

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

