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SONY TA-F505ES REWELACYJNY
WZMACNIACZ STEREO !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Marka

Kolor

Moc wyjsciowa 8Q
Funkcje

Kod producenta
Model

Liczba kanatéw
Pozostate ztacza

Moc wyjsciowa 4Q

999,00 zt

TA-F505ES
TA-F505ES

45022333

Sony

czarny

80

przetacznik gtosnikéw A/B
TA-F505ES
TA-F505ES

2

wejscie gramofonowe

130
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane, na oryginalnych czesciach, bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

¢ Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

¢ W komplecie - wzmacniacz

Krétki opis:

Seria wzmacniaczy klasy ES skierowana jest w mys| zatozen firmy SONY do najbardziej wymagajacej grupy klientéw. Mozna
powiedzie¢ z czystym sumieniem, ze oferowana na tej aukcji pie¢set siedemdziesigtka to doskonata, solidna konstrukcja z
pierwszej dekady lat 90, przewyzszajgca zdecydowanie pod wzgledem wykonania jak i parametréw technicznych wszystkie
nizsze modele, oraz wiekszos$¢ wspétczesnych wzmacniaczy w cenie do 2500zt. Jezeli ktos lubi charakter brzmienia SONY to
bedzie z pewnoscig bardzo zadowolony. Na wyposazeniu posiada bardzo wysokiej jakosci - toroidalny (firmowany: Sony ES)
transformator, 4 kondensatory filtrujace (Nippon Chemi-Con), konhcéwka mocy oparta na 4 olbrzymich, prostokatnych
tranzystorach SanKen , przetaczniki, potencjometry firmy Alps, poztacane niektére wejscia/wyjscia RCA. Na przednim panelu
pozostawione zostaty jedynie funkcje: przycisk power, pokretto gtosnosci, selektory input/recout, funkcja mutting oraz direct,
reszta przetacznikéw, regulatoréw zostata ukryta pod uchylng klapka ta podobnie ja przedni panel zostata wykonana z
aluminium.

Parametry:

¢ regulacja tonéw bass /bas/
* regulacja tonéw treble /sopran/
e wyciszenie - 20dB
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e tryb pracy mono/stereo

e wejscia liniowe: 2 x TAPE, 1 x CD, 1 x TUNER , 1xAUX 1x DIRECT
¢ wejscia gramofonowe: 1x PHONO (z przetacznikiem MM / MC)

e funkcja SURCE DIRECT

e ,petla” ADAPTER - np. do podtagczenia korektora

¢ mozliwos¢ pracy z kolumnami o impedancji od 4 - 160hm

¢ mozliwos¢ podtgczenia dwoch zestawdw kolumn A+B

* mocC znamionowa urzgdzenia 2x80W RMS (8ohm, 20Hz-20kHz)

e budowa wzmacniacza klasyczna z 4 tranzystorami (SANKEN), dwa na kanat
e przedni panel wykonany z aluminium

e bardzo solidne terminale do kolumn (akceptujg ,banany”)

e masa ok. 12,50kg
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POWER
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