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TECHNICS SA-DX940 TOPOWY
AMPLITUNER 5.1 RDS DTS !

Cena
) il Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Kod producenta
Model
Kolor
Pozostate ztacza

Liczba cyfrowych wejs¢
optycznych S/PDIF

Liczba cyfrowych wejs¢
koaksjalnych

Dekodery dzwieku
Liczba wyjs¢ HDMI
Marka

System dzwieku
Komunikacja
Funkcje

Liczba cyfrowych wyjs¢
optycznych S/PDIF

Impedancja gtosnikéw (Q)

Liczba wejs¢ HDMI

599,00 zt

SA

SA

45019951

SA

SA-DX940

srebrny

analogowe wejscie audio

3

Dolby Digital
0

Technics

5.1

brak

filtr Loudness (kontur)
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Najwazniejsze informacje:

Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

W komplecie - amplituner, kabel zasilajgcy

Krotki opis:

SA-DX940 jest topowym amplitunerem Technicsa. Jest to w sumie jeden z najlepszych modeli tej firmy. Sprzet wyposazony
jest w dekoder Dolby Digital DTS, wiec mozemy ogladac¢ filmy z najlepszymi efektami dZzwiekowymi Jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Amplituner zbudowano bardzo solidnie, charakteryzuje sie bardzo mocnym dynamicznym dzwiekiem.

Parametry:

Wbudowany dekoder Dolby Digital (AC-3)/DTS

Wzmacniacz pracujacy w ulepszonej klasie H+

Tryb kina domowego: jednakowa duza moc wyjsciowa (5*%100 W) w kanatach lewym/Srodkowym/prawym, dookdlnych
lewym i prawym

Dolby Pro Logic Surround

System cyfrowego strojenia stabilizowany kwarcem

Wejscie z 6 oddzielnymi kanatami gotowe do wspétpracy z systemem Dolby Digital /DTS lub z innymi dyskretnymi
systemami wielokanatowymi przy uzyciu opcjonalnego dekodera

Duze zaciski gtosnikowe pozwalajg zachowac jakos$¢ sygnatu (tylko zestawy gtosnikowe A)

Tryb stereofoniczny o duzej mocy: 100 W na kanat (DIN, 6 ohm) -

Gotowy do wspétpracy z systemem RDS (Radio Data System) (PS/PTY/PTY Search/RT/EON)
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Przyjazna dla uzytkownika funkcja pomocy

Funkcje konfiguracji zestawéw gto$nikowych: duze, mate, brak - dla kazdego kanatu
3 wejscia cyfrowe (DVD, CD, TV)

Wejscie na subwoofer dla poprawy odtwarzania baséw

Obrotowy przetacznik zrédet sygnatu: 3 wideo i 4 audio

Przetacznik monitora magnetofonu - mozliwos¢ wspétpracy z zewnetrznym korektorem/procesorem dzwieku
Timer z funkcjami opdznionego wytaczenia i budzika

Przetaczniki zestawodw gtosnikowych A i/lub B

Mozliwos$¢ pracy z gtosnikami o matej impedancji

Brak pilota w komplecie

Wymiary (D x S x G) 430 x 158 x 324 mm,

Waga 9,7 kg
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