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YAMAHA AX-492 REWELACY]NY
WZMACNIACZ STEREO !

Cena 480,00 zt

Numer katalogowy YAMAHA AX-492
Kod producenta YAMAHA AX-492
Kod EAN 45023262

Marka Yamaha

Kolor czarny

Kod producenta YAMAHA AX-492
Model YAMAHA AX-492
Liczba kanatéw 2

Opis produktu
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, sprawdzone i przetestowane, na oryginalnych czesciach, bez napraw
e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

¢ Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu
¢ W komplecie - wzmacniacz

Krétki opis:

Nie bez powodu marka YAMAHA ma swojg dobrg pozycje na rynku. Jest uwazana za "co$ lepszego" i w tym samym przedziale
cenowym jest niedoscigniona dla konkurencji takiej jak Sony czy Technics. Co do samego wzmacniacza gra przeslicznie,
wyraznie, cate pasmo jest "bez dziur". A po podbiciu basem dzwiek staje sie naprawde mocny. We wzmachniaczu zastosowano
wszystko co niezbednie, mamy wiec regulacje barwy, mozliwos¢ podpiecia 2 par kolumn, wyjscie stuchawkowe, oraz
odpowiednia ilos¢ wejs¢ liniowch. Dla uproszczenia drogi sygnatu mozna skorzystac z przyciskéw pure direct i CD direct amp.
Dzieki pure direct sygnat ze Zrédet moze poming¢ regulatory barwy, kontur, filtr subsonic wyjscie pre out i wejscie main in. CD
direct dodatkowo pomija tez selektor Zzrédet. Stan wizualny sprzetu jest bardzo dobry. Wszystko dziata i nic nie trzeszczy, nie
byt nigdy naprawiany.

Parametry:

Moc wyjsciowa RMS (8ohm 20-20 000Hz) : 85W + 85W

Moc standardowa DIN (4ohm, 1kHz, 0,7%THD) : 120W +120W
Moc dynamiczna : 220W/2ohm , 185W/4ohm , 130/8ohm
Pasmo przenoszenia 20-20000Hz

Wspétczynnik ttumienia (damping factor) powyzej 240 dla obcigzenia 8-omowego
Stosunek sygnat/szum S/N : 110dB

Mozliwos¢ pracy z kolumnami od 4 do 16 ohm

Mozliwos$¢ podpiecia 2 par kolumn Ai B

Budowa ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
Wejscia PHONO, CD, TUNER, AUX, TAPE1, TAPE2

Ominiecie korektora - PURE DIRECT

CD DIRECT AMP

Regulowany Loudness

Wyijscie stuchawkowe

Zakrecane terminale gtosnikowe

Regulacje : BAS, TREBLE, BALANCE

Oddzielny przetacznik zrédta nagrywania

Zasilanie na 230V

Wymiary : 435x151x391

Waga 9,6 kg
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