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Link do produktu: https://center-com.pl/yamaha-r-s300-markowy-amplituner-stereo-sub-out-p-1491.html

Opis produktu

YAMAHA R-S300 MARKOWY
AMPLITUNER STEREO SUB OUT

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kolor

Pozostate ztacza
Impedancja gto$nikow (Q)
Kod producenta
Model
Komunikacja
Funkcje

Zawiera baterie
Marka

System dzwieku

599,00 zt

1324

1324

065065905905

czarny

analogowe wejscie audio
4-16

1324

R-S300

brak

filtr Loudness (kontur)
nie

Yamaha

2.1
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

e W komplecie - amplituner

Krétki opis:

Firma Yamaha prezentuje nowa generacje Hi Fi. Serie amplituneréw, zachwycajaca wspaniatym brzmieniem i doskonata
stylistyka - cechami odziedziczonymi ze znakomitego modelu A-S2000. Zostaty stworzona dla prawdziwych koneseréw
doskonatego brzmienia oraz oséb, cenigcych elegancje i najwyzsza jakos¢ komponentéw - dla ludzi owtadnietych pasjg i
mitoscig do muzyki. Wyposazone zostaty, w podwdjne radiatory z ttoczonego aluminium zapewniajgce efektywne
odprowadzanie ciepta i pomagajgce uzyskaé wyrazny, czysty dZzwiek. Nowe terminale gtosnikowe, zastosowane w tych
modelach, posiadajg srebrng powioke dla uzyskania najlepszego potaczenia i wyjgtkowe] trwatosci. Dodatkowo, odlegtosc
miedzy gniazdami jest wieksza, co utatwia podtaczenie. Nowa linia stworzona przez doskonatych inzynieréw z firmy Yamaha,
zostata zaopatrzona réwniez w takie funkcje jak Pure Direct - w celu osiggniecia najczystszej jakosci dZzwieku, ekskluzywna
funkcje Yamahy - Continuously Variable Loudness Control, zapewniajgca ptynng zmiane gto$nosci, ToP-ART wykorzystujaca
symetryczny uktad dla doktadnej reprodukcji dZwieku a takze ART Base w celu wyeliminowania skutkéw zewnetrznych
wibracji. R-5300 zaopatrzony zostat takze w wyjscie na subwoofer. Dodatkowo, dla mitosnikéw przenosnych odtwarzaczy typu
iPod, kazdy z tych modeli dysponuje wbudowanym gniazdem do podtaczenia stacji dokujgcej do iPoda. Gniazdo Dock posiada
wbudowany, specjalny zasilacz umozliwiajacy tadowanie niezalezne od zasilania wzmacniacza, aby zapobiec wzajemnemu
wptywowi zaktdécajacemu obu urzadzen. Rozwigzanie to jest istotne dla zapewnienia optymalnej jakosci dzwieku
wydobywajgcego sie z iPoda, tak samo jak w petni zbalansowany uktad dla osiggniecia minimalnego poziomu znieksztatcen i
zaktécen, ktéry réwniez zostat zastosowany w kazdym modelu R-S700, R-S500 i R-S300

Parametry:
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Moc 55W x 2

40 stacji AM / FM automatyczne programowanie pamieci

Funkcja Pure Direct dla krétkiej i bezposredniej Sciezki sygnatu

Aluminiowy, wyttaczany panel przedni

Wyijscie dla subwoofera

Funkcja Continuously Variable Loudness Control

ToP-ART z konstrukcjg ramy (chassis) ART Base, w petni chroni dzwiekowe sygnaty od hatasu i wibracji
Wysokiej jakosci czesci, zostaty wybrane i przetestowane w celu osiggniecia wysokich norm firmy Yamaha, oraz
zapewnienia najlepszego mozliwego brzmienia

* Wbudowane gniazdo do podtgczenia stacji dokujacej do iPoda, posiada niezalezne zasilanie dla ekstremalnie
wysokiego wspétczynnika S/N (stosunek sygnatu do szumu)

Pozwalajace oszczedzacd energie, automatyczne wytgczanie zasilania po uptywie okreslonego czasu
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 0.025%

Digital Top-ART

Pasmo przenoszenia 10 Hz-100 kHz =1 dB

Pure Direct

Stosunek sygnatu do szumu 87 dB

Waga w kg 8.8 kg

Wymiary w mm (Sz x W x G) 435 x 151 x 387 mm

Brak pilota w komplecie
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