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YAMAHA RX-395RDS FIRMOWY
AMPLITUNER STEREO !

Cena 349,00 zt
Numer katalogowy RX-395RDS
Kod producenta RX-395RDS
Kod EAN 80291855
Marka Yamaha
System dZwieku 2.0
Komunikacja brak

Kod producenta RX-395RDS
Model RX-395RDS
Kolor czarny
Dekodery dZzwieku inny
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

e Paragon fiskalny - dotagczony do kazdego zakupu

W komplecie - amplituner

Krétki opis:

Amplituner firmy Yamaha, przeznaczony do odstuchu w trybie stereo (czyste stereo, bez procesoréw dzwieku przestrzennego,
bez wbudowanych ustawien korekcyjnych), posiadajacy na poktadzie wszelkie niezbedne opcje, urzadzenie bardzo
funkcjonalne. Koncéwka mocy oparta na tranzystorach 4 SanKen (po 2 na kanat), nie ma mowy o zadnych scalakach STK,
kondensatory wysokiej klasy - ELNA For Audio, potencjometry Alps. Amplituner w petni sprawy (bez napraw, oryginat), sekcja
wzmacniacza jak i tunera pracuje bez zadnych uwag. Tuner bardzo czuty, stroi precyzyjnie, nie ma wygdérowanych wymagan
wobec anteny, tryb stereo, RDS chodzi bezproblemowo. Poza gramofonem do oferowanej tu maszyny mozna podpia¢ 3
dodatkowe Zrédta dzwieku, poditgczenie przyktadowo cd, deck a, komputera oraz dekodera TV cyfrowej nie bedzie stanowi¢
zadnego problemu. Wystepuje réwniez funkcja ptynnie regulowanego LOUD u, dajaca $wietny efekt, wiasciciele innych firm
takiego udogodnienie nie posiadajg, dlatego miedzy innymi ratuja sie zakupem korektora graficznego :)

Parametry:

regulacja tonéw bas

regulacja tonéw sopran

Ptynnie regulowany LOUD

wejscia audio: TAPE - CD - AUX - PHONO

tuner cyfrowy 2 zakresy AM i FM w oryginalnym pas$mie 87,50-108MHZ
programowanie do pamieci stacji radiowych
wyszukiwanie AUTO/MANUAL

tuner FM z RDS - EON

bardzo czytelny wyswietlacz DIGITAL

mozliwos¢ pracy z kolumnami o impedancji: 4 - 16 ohm
mozliwos¢ podtgczenia dwdch zestawdw kolumn: A+B
moc znamionowa urzadzenia: 2x70W

porty gto$nikowe: zakrecane

wejscia RCA

Brak pilota w komplecie

YAMAHA .
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