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Opis produktu

YAMAHA RX-V559 MARKOWY
AMPLITUNER D.DIGITAL DTS

PILOT !

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Zawiera baterie
Marka

System dzwieku
Komunikacja
Kod producenta
Model

Kolor

Impedancja gto$nikow (Q)

579,00 zt
RX

RX
086971186646
nie
Yamaha
6.1

brak

RX
RX-V559
szary

4-16
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Najwazniejsze informacje:

¢ Stan techniczny - urzadzenie w 100% sprawne, na oryginalnych czesciach, sprawdzone i przetestowane. Bez
wczesniejszych napraw

e Stan wizualny - widoczny na zamieszczonych zdjeciach

¢ Paragon fiskalny - dotgczony do kazdego zakupu

e W komplecie - amplituner, pilot

Krétki opis:

Jest to 6.1 kanatowy amplituner. Zdobywca wielu nagréd za stosunek cena/jakos¢. Charakteryzuje sie wyjatkowg spdjnoscig
dynamika i przestrzennoscia brzmienia w swej klasie cenowej a nawet jg przewyzsza i doréwnuje wieloma elementami
produktom z wyzszej pétki. Doskonale zgrany caty zakres pasma akustycznego. Bas schodzi nisko, nie ulega przesterowaniu.
To samo tyczy sie srednicy i wysokich tondw. Sa czyste, czytelne czasem z nutka ostrosci. Dynamika jest tu na duzym
poziomie. Przestrzennos¢ i stereofonia bez zarzutu. W systemie wielokanatowym pole rozktada sie réwnomiernie i otacza
stuchacza petng dynamika ze wszystkich stron. Amplituner A/V z dekoderami Dolby Digital 6.1, DTS-ES 6.1, Dolby ProLogic II.

Parametry:

e INPUT: CD, MD/CDR, DVD, D-TV/CBL, VIDEO AUX, VCR;

* Wejscia na 6 poszczegdlnych kanatéw z zewnetrznego dekodera;
¢ 3 wejsc¢ cyfrowych (3 optyczne, 1 coaxialne);

Wejscie i wyjscie sygnatu video;

Wyjscia Component video;
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DOLBY DIGITAL Il

DOLBY PRO LOGIC lIx;

DTS ES, DTS NEO:6;

Cinema DSP (potaczenie Dolby Pro Logic oraz Yamaha DSP Technology);

Silent Cinema;

192 kHz/24 bit D/A Converter;

Radio posiada mozliwo$¢ programowania stacji radiowych (40 stacji), automatyczne strojenie, RDS z wieloma
funkcjami!!t;

Moc wzmacniacza DIN (4 Ohm): surround - przéd: 105+105W, centralny: 105 W, tylne: 105+105 W;
3 tryby kolumny centralnej: (NORMAL/WIDE/PHANTOM);

Regulacja Bass i Treble;

Sleep timer;

Wyijscie stuchawkowe;
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